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Clase B125  
Classe B125
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Clase B125 / Classe B125Catálogo General / Catálogo Geral

Zona de instalación:
Grupo 2 de la Norma EN 124: Fuerza de 
ensayo 125 kN. Aceras, zonas peatonales 
y superfi cies comparables, áreas de es-
tacionamiento y aparcamientos de varios 
pisos para coches.

Zona de instalação:
Grupo 2 da Norma EN 124: Força de 
ensaio 125 kN. Passeios, zonas com-
paráveis, parques de estacionamento 
e silos de estacionamento para viaturas 
ligeiras

104 - 110 Dispositivos de acceso  
 Dispositivos de acesso

111   Dispositivos de relleno  
 Dispositivos de enchimento
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TRP ... AP
B125

Características
 ·Tapa redonda articulada / marco redondo
 ·Articulación anti-robo después del sellado 
 ·Tapa extraíble una vez eliminado el sellado al nivel de la    
 articulación.
 ·Tapa con un orificio de llave para manipulación con pico o gancho
 ·Marco con orificios fijación si fuera necesario

Código producto
Código produto

Referencia
Referência

Apertura libre 
Abertura útil (mm)
ØO

Dim. exteriores
(mm)
ØA

Altura 
(mm)
H

Certificado
Certificação

Peso 
(Kg)

528527 TRP800AP Ø 600 Ø 740 50 AENOR 34

528923 TRP1000 AP Ø 800 Ø 955 60 NF 59

Características
 ·Tampa redonda articulada / aro redondo
 ·Articulação anti-roubo após selagem
 ·Tampa extraível uma vez eleminada a selagem situada a nível da   
 articulação
 ·Tampa com um orifício de chave para a sua manipulação através   
 de picareta ou gancho
 ·Aro com orifícios para fixação se necessário

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso 

Ø O 

H

Ø A

Ø O 

H

Ø A

Producto / Produto : TRP800AP
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TR ...
B125

Características
 ·Tapa redonda / marco redondo 
 ·Tapa con un orificio central para perforar si fuera necesario
 ·Una muesca permite pasar una pica para levantar la tapa
 ·Modelo TR800P: con marco sin base de apoyo para facilitar la   
 colocación de losetas en la acera

Código producto
Código produto

Referencia
Referência

Apertura libre 
Abertura útil (mm)
ØO

Dim. exteriores 
(mm)
ØA

Altura 
(mm)
H

Certificado
Certificação

Peso 
(Kg)

503192 01 TR 300 Ø 175 Ø 300 20 NF 4

503194 01 TR 400 Ø 250 Ø 400 20 NF 7

503196 01 TR 500 Ø 350 Ø 500 30 NF 13

503198 01 TR 600 Ø 420 Ø 600 30 NF 18

503200 TR 700 Ø 500 Ø 700 35 NF 26

503202 TR 800 Ø 610 Ø 800 35 NF 33

503190 TR 1000 Ø 800 Ø 1000 55 NF 84

528032 TR800P Ø 600 Ø 690 60 AENOR 33

Con marco sin base de apoyo /Com aro sem base de apoio

Características
 ·Tampa redonda / aro redondo 
 ·Tampa com um orifício central para perfurar se necessário
 ·Um entalhe permite pasar uma picareta para o levantamento da   
 tampa
 ·Modelo TR800P: com aro sem base de apoio para facilitar a   
 colocação de paralelos nos passeios 

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso 

Ø O 

Ø A

H

EN 124 B 125ej Ø O 

Ø A

H

EN 124 B 125ej

Producto / Produto :  TR 700
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HR ...
B125

Características
 ·Tapa redonda / marco redondo
 ·Marco con garganta hidráulica anti-olores
 ·Tapa con uno o varios orificios de llave para manipulación 
 con pico o gancho
 ·Marco con patas de sellado

Características
 ·Tampa redonda / aro redondo
 ·Aro com gola hidráulica anti-cheiros
 ·Tampa com um ou vários orifícios de chave para a sua 
manipulação através de picareta ou gancho
 ·Aro com cunhas periféricas para selagem 

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso 

O Ø 

A Ø 

H
 

O Ø 

A Ø 

H
 

Producto / Produto :  HR 500

Código producto
Código produto

Referencia
Referência

Apertura libre 
Abertura útil 
(mm) ØO

Dim. exteriores 
(mm)
ØA

Altura 
(mm)
H

Certificado
Certificação

Peso 
(Kg)

501932 01 HR 400 Ø 340 Ø 420 30 NF 11

501936 01 HR 500 Ø 420 Ø 520 45 NF 22

501940 HR 600 Ø 510 Ø 620 50 NF 35

501943 HR 700 Ø 600 Ø 720 50 NF 46

501946 HR 800 Ø 700 Ø 820 50 NF 67
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TC ...
B125

Características
 ·Tapa redonda / marco cuadrado aparente 
 ·Tapa con un orificio central para perforar si fuera necesario 
 ·Una muesca permite pasar una pica para levantar la tapa

Características
 ·Tampa redonda / aro quadrado aparente 
 ·Tampa com um orificio central para perfurar se necessário
 ·Um entalhe permite inserir uma picareta para o levantamento da   
 tampa

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso 

A

Ø O 

A'
H

A

Ø O 

A'
H

Producto / Produto :  TC 1000

Código producto
Código produto

Referencia
Referência

Apertura libre 
Abertura útil 
(mm) ØO

Dim. exteriores 
(mm)
A x A’

Altura 
(mm)
H

Certificado
Certificação

Peso 
(Kg)

503115 01 TC 200 Ø 125 200 x 200 19 NF 4

528029 TC 250 Ø 150 250 x 250 19 AENOR 5

503123 01 TC 300 Ø 175 300 x 300 20 NF 8

528030 TC 400 Ø 250 400 x 400 20 AENOR 12

540715 01 TC 500 Ø 350 500 x 500 30 AENOR 19

528031 TC 600 Ø 420 600 x 600 30 AENOR 28

502229 TC 700 Ø 500 700 x 700 40 NF 42

503154 TC 800 Ø 610 800 x 800 35 NF 50

503109 TC 1000 Ø 800 1000 x 1000 70 NF 115
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HC ...
B125

Características
 ·Tapa cuadrada / marco cuadrado o rectangular
 ·Marco con garganta hidráulica anti-olores
 ·Tapa con uno o varios orificios de llave para manipulación con   
 pico o gancho

Características
 ·Tampa quadrada / aro quadrado ou rectangular
 ·Aro com gola hidráulica anti-cheiros
 ·Tampa com um ou vários orifícios de chave para a sua    
 manipulação através de picareta ou gancho 

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso 

A
H

A'

OxO'

A
H

A'

OxO'

Producto / Produto :  HC 300

Código producto
Código produto

Referencia
Referência

Apertura libre 
Abertura útil 
(mm) O x O’

Dim. exteriores 
(mm)
A x A’

Altura 
(mm)
H

Certificado
Certificação

Peso
(Kg)

501950 01 HC 250 190 x 190 250 x 250 30 NF 7

528010 HC 300 230 x 230 300 x 300 30 AENOR 11

501978 01 HC 350 280 x 280 350 x 350 35 NF 14

528011 HC 400 325 x 325 400 x 400 30 AENOR 13

502020 01 HC 450 340 x 340 450 x 450 40 NF 20

528012 HC 500 400 x 400 500 x 500 45 AENOR 26

514902 HC 550 450 x 450 550 x 550 50 NF 28

528013 HC 600 510 x 510 600 x 600 50 AENOR 37

502162 HC 700 600 x 600 700 x 700 50 NF 54

502190 HC 800 670 x 670 800 x 800 55 NF 72

534021 HC 900 800 x 800 910 x 910 55 NF 96

512408 HC 1000 900 x 900 1000 x 1000 60 NF 131

502069 HC 5035 380 x 320 510 x 360 50 NF 30

502045 HC 5060 480 x 380 600 x 500 40 NF 30

528014 HC 5070 575 x 475 700 x 600 45 AENOR 44
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QUATTRO
B125

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso 

A'

OxO'

A
H

A'

OxO'

A
H

Producto / Produto :  QUATTRO 500

Código producto
Código produto

Referencia
Referência

Apertura libre
Abertura útil (mm)
O x O’

Dim. exteriores 
(mm)
A x A’

Altura 
(mm)
H

Certificado
Certificação

Peso 
(Kg)

528087 QUATTRO 300 200 x 200 300 x 300 40 AENOR 8

528088 QUATTRO 400 300 x 300 400 x 400 40 AENOR 12

528154 01 QUATTRO 400 VOTC 300 x 300 400 x 400 40 NF 14

522067 01 QUATTRO 450 350 x 350 450 x 450 40 NF 16

528089 QUATTRO 500 400 x 400 500 x 500 40 AENOR 19

528155 01 QUATTRO 500 VOTC 400 x 400 500 x 500 40 NF 26

532832 QUATTRO 5060 500 x 400 600 x 500 42 NF 28

528351 QUATTRO 600 500 x 500 600 x 600 40 AENOR 26

528156 QUATTRO 600 VOTC 500 x 500 600 x 600 40 NF 40

536078 QUATTRO 700 600 x 600 700 x 700 42 AENOR 39

528450 QUATTRO 700 VOTC 600 x 600 700 x 700 42 NF 32

524045 QUATTRO 7055 600 x 450 700 x 550 42 NF 58

522071 QUATTRO 800 700 x 700 800 x 800 42 NF

515485 CLE OTCN (Llave / chave) 1

Características
 ·Tapa cuadrada / marco cuadrado o rectangular
 ·Marco con garganta hidráulica anti-olores
 ·Tapa con 2 ranuras simétricamente opuestas para manipulación   
 con pico, gancho o destornillador
 ·Tapa con uno o 2 orificios de llave (a partir de la QUATTRO 600)
 ·4 patines de goma anti-ruido clipados sobre el marco impidiendo   
 el contacto metal / metal entre tapa y marco
 ·Marco con patas en cada ángulo para garantizar su buen anclaje y  
 evitar el desplazamiento

Opciones
 ·Cierre de seguridad para algunos modelos (añadir VOTC a la   
 referencia) 

Características
 ·Tampa quadrada / aro quadrado ou rectangular
 ·Aro com gola hidráulica anti-cheiros
 ·Tampa com 2 ranhuras para a sua manipulação através de   
 picareta ou gancho
 ·4 juntas de borracha anti-ruído clipadas no aro para impedir o   
 contacto de metal sobre metal entre a tampa e o aro.
 ·Aro com guias em cada ângulo para garantir a sua boa fixação

Opções
 ·Fecho de segurança para algumas dimensões (acrescentar VOTC   
 à referência)
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FC2S ... AV
B125

Características
 ·Tapas rectangulares articuladas / marco rectangular de acero con   
 capa de zinc por galvanización en caliente 
 ·4 patines de goma clipados sobre la tapa impidiendo el contacto   
 metal / metal entre tapa y marco y anti-ruido
 ·Ángulo de apertura de 105º
 ·Cierre de seguridad  ¼ de vuelta, con llave codifi cada
 ·Bloqueo de seguridad a 90º

Características
 ·Tampas rectangulares articuladas / aro rectangular em aço com   
 uma capa de zinco por galvanização a quente 
 ·4 juntas de borracha anti-ruído clipadas na tampa para impedir o   
 contacto de metal sobre metal entre a tampa e o aro
 ·Ângulo de abertura a 105º
 ·Fecho de segurança de ¼ de volta, com chave codifi cada 
 ·Bloqueio de segurança a 90º

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso 

Código producto
Código produto

Referencia
Referência

Apertura libre (mm)
Abertura útil (mm)
O x O’

Dim. exteriores 
(mm)
 A x A’

Altura 
(mm)
H

Nº  tapas
Nº tampas

Certifi cado
Certifi cação

Peso 
(Kg)

546093 01 FC2S028028AVOTC 280 x 280 400 x 400 65 1 AENOR 20

TBC FC2S048048AVOTC 480 x 480 600 x 600 60 1 AENOR 36

544470 01 FC2S106048AVOTC 1064 x 480 1184 x 600 60 2 AENOR 69

515485 CLE OTCN (Llave / chave) 1

Producto / Produto :  FC2S106048AVOTC

Producto / Produto : FC2S048048AVOTC

A'

O'

H
A O

A'

O'

H
A O

Producto / Produto : FC2S028028AVOTC
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TR300M300 / TR600M600
B125

Características
 ·Tapa cuadrada de relleno / marco cuadrado 
 ·Soporte elástico de polietileno clipado sobre el marco, anti-ruido y  
 anti-deslizamiento 
 ·Tapa con 2 o 4 orificios de llave para manipulación con pico o   
 gancho
 ·Marco con perfil especial permitiendo todos los acabados como   
 por ejemplo baldosas o adoquines
 ·Altura de relleno de 75 mm

Características
 ·Tampa quadrada de enchimento / aro quadrado
 ·Suporte elástico de polietileno fixado no aro,  anti-ruido e   
 anti-deslizamento
 ·Tampa com 2 ou 4 orifícios de chave para a sua manipulação   
 através de picareta ou gancho
 ·Aro com perfil especial que permite todo o tipo de acabamento  
 como por exemplo calçada ou pedra 
 ·Rebaixo de 75 mm

Dispositivos de relleno / Dispositivos de enchimento 

Código producto
Código produto

Referencia
Referência

Apertura libre 
Abertura útil (mm)
O x O’

Dim. exteriores
(mm)
A x A’

Altura 
(mm)
H

Certificado
Certificação

Peso 
(Kg)

542609 01 TR300M300 280 x 235 335 x 335 95 AENOR 17

542610 01 TR600M600 580 x 535 635 x 635 95 AENOR 44

O'

A'

A
H

 

Xref G:\Commun\Norfond\Marquages\A33-5_aenor1.dwg

NORINCO

O'

A'

A
H

 

Xref G:\Commun\Norfond\Marquages\A33-5_aenor1.dwg

NORINCO

Producto / Produto : TR300M300

Producto / Produto : TR600M600
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Notas
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114	 MTC ...

114	 BC140C 

115	 BC 17L 

115	 BC4 SR
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MTC ... BC140C

Características
 ·Boca de llave para calzada con cabeza redonda,    
 cuadrada, hexagonal o pentagonal
 ·Cierre del tapón por bayoneta
 ·Cierre por rotación
Opciones
 ·Posibilidad de añadir un realce para modificar la altura (para los   
 modelos R, C y H)

Características
 ·Boca de llave con cabeza cuadrada
 ·Tapón atornillado al marco

Características
 ·Boca de chave para estrada com cabeça redonda, quadrada,   
 hexagonal ou pentagonal
 ·Fecho da tampa por baioneta
 ·Fecho por rotação
Opções
 ·Posibilidade de acrescentar um realce para modificar a altura (para  
 os modelos R, C e H) 

Características
 ·Boca de chave com cabeça quadrada
 ·Tampa aparafusada ao aro 

Bocas de llave / Bocas de chave

Producto / Produto :  MTC RV Producto / Produto :  BC 140C

Código producto
Código produto

Referencia
Referência

Apertura libre 
Abertura útil (mm)
O x O’

Dim. exteriores 
(mm)
A x A’

Altura 
(mm)
H

Peso 
(Kg)

MTC...

511804 01 MTC RV (Redonda) Ø 90 Ø 240 200 6

510413 MTC CV (Cuadrada/quadrada) Ø 90 Ø 240 200 7

512737 MTC HV Hexagonal Ø 90 Ø 240 200 6

510884 MTC PV Pentagonal Ø 90 Ø 240 200 7

502728 REHAU T R Realce Ø 85 Ø 160 150 4

502726 REHAU T C Realce Ø 85 135 x 135 150 4

502727 REHAU T H Realce Ø 85 Ø 175 150 4

BC140C

TBC BC140C Ø 130 Ø 230 240 11
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Bocas de Llave / Bocas de ChaveCatálogo General / Catálogo Geral

BC 17L ...

Características
 ·Boca de llave para agua con cabeza redonda, cuadrada  
 o hexagonal
 ·Marco con realce en su interior,  permitiendo modificar la altura
 ·Soporte elástico de policloropreno clipado dentro de la base,   
 impidiendo que se introduzcan impurezas entre la base y el realce
 ·Cierre del tapón por bayoneta
 ·Cierre por rotación

Bocas de llave / Bocas de chave

Características
 ·Boca de chave para água com cabeça redonda, quadrada ou   
 hexagonal
 ·Aro com realce interior permitindo modificar a altura do mesmo
 ·Suporte elástico de policloropreno clipado na base, impedindo   
 a introdução de impurezas entre a base e o realce
 ·Fecho da tampa por baioneta
 ·Fecho por rotação 

BC4 SR

Características
 ·Boca de llave para acera con cabeza redonda
 ·Cierre del tapón por bayoneta
 ·Cierre por rotación

Características
 ·Boca de chave para passeios com cabeça redonda
 ·Fecho da tampa por baioneta
 ·Fecho por rotação 

Producto / Produto : BC17LR Producto / Produto :  BC4 SR

Código producto
Código produto

Referencia
Referência

Apertura libre 
Abertura útil (mm)
O x O’

Dim. exteriores 
(mm)
A x A’

Altura 
(mm)
H

Peso 
(Kg)

BC 17L ...

514345 01 BC17LR Redonda Ø 82 240 x 220 De 195 a 285 9

514668 BC17LC
Cuadrada / Quadrada

Ø 82 240 x 220 De 195 a 285 9

514669 BC17LH Hexagonal Ø 82 240 x 220 De 195 a 285 9

BC4 SR 

540441 BC4 SR Ø 82 Ø 200 165 3
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Soluciones Modulares
Soluções Modulares

Catálogo General / Catálogo Geral
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Soluciones Modulares / Soluções Modulares

118 - 124 Gama Ermatic

125   Gama CT4B

126   Gama CT4S

127   Gama Aquera

128  Gama FF / SW

130  Gama AG

131  Gama LYNX

132  - 133 Rejillas de seguridad  
 Grelhas de protecção
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ejco.com +34 91 458 60 41

   
   

   
  

 

Zonas de contacto 
con grasa garantizando la 
estanqueidad
Superfícies de contacto 
com massa que garante 
estanqueidade

Zonas de contacto 
mecanizadas
Faces de contacto 
mecanizadas

Cierre CHC de serie a partir 
de la clase D400
Fecho CHC de série a partir 
da classe D400

Cierre de seguridad OTC 
opcional para evitar el 
acceso 
Fecho de segurança OTC 
opcional para limitar o 
acesso

Gama ERMATIC®

Estanqueidad en todo momento / Estanqueidade a qualquer momento

Estanqueidad a las aguas residuales de lluvia y a las 

salidas de olores:

Garantizada por el control de las holguras (entre tapa y marco) 

y por la aplicación de una grasa hidrófuga en las zonas de 

contacto (metal/metal).

Estabilidad:

Los asientos mecanizados garantizan la estabilidad de la tapa 

frente al tráfi co. El cierre (de serie a partir de la clase D400) 

permite asegurar la durabilidad de estos asientos.

Estanqueidade às águas residuais da chuva e a fuga de 

cheiros:

Estanqueidade garantida pelo controlo das folgas entre a tampa 

e o aro e por aplicação de uma massa hidrófuga em todas as 

superfícies de contacto.

Estabilidade:

Os assentamentos mecanizados garantem a estabilidade da 

tampa sob tráfego. O fecho (de série a partir da classe D400) 

permite assegurar a durabilidade destes assentamentos.

  

Tornillo de nivelación opcional / Parafusos de nivelação opcional

Variante: tapas de relleno para trabajos decorativos
Opção: tampas de enchimento para acabamentos harmoniosos
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Soluciones Modulares / Soluções Modulares

Gama ERMATIC®
Canaletas lineales
> Galerías técnicas
> Calefacción urbana
> Halls de exposiciones
> …

Caleiras lineares
> Galerias técnicas
> Aquecimento urbano
> Parques de exposição
> …

Dispositivos con 
1, 2 o 3 tapas
> Telecom
> Saneamiento
> …

Dispositivos com 
1, 2 ou 3 tampas
> Telecomunicações
> Saneamento
> …

Dispositivos múltiples 
con vigas
> Saneamiento 
> Arquetas de válvulas
> …

Dispositivos modulares 
com vigas
> Saneamento 
> Poços de bombagem
> …
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ERMATIC® 

B125 Tapas rellenables de hormigón
Tampas de enchimento a betão

Tapas con relieve antideslizante
Tampas com relevo anti-deslizante

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade 
de tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Referencia
Referência

Peso
(kg)

300 x 300 410 x 500 x 80  ER 2S 030 030 48
620 x 300 730 x 500 x 80  ER 2S 062 030 85
750 x 300 860 x 500 x 80  ER 2R 075 030 69
940 x 300 1050 x 500 x 80  ER 2S 094 030 123
1520 x 300 1630 x 500 x 80  ER 2R 152 030 129
2290 x 300 2400 x 500 x 80  ER 2R 229 030 180
450 x 450 560 x 650 x 80  ER 2R 045 045 59 ER 2S 045 045 67
600 x 450 710 x 650 x 80  ER 2R 060 045 77
900 x 450 1010 x 650 x 80  ER 2R 090 045 99
920 x 450 1030 x 650 x 80  ER 2R 092 045 111 ER 2S 092 045 122
1070 x 450 1180 x 650 x 80  ER 2R 107 045 120
1220 x 450 1330 x 650 x 80  ER 2R 122 045 141
1390 x 450 1500 x 650 x 80  ER 2R 139 045 160 ER 2S 139 045 173
1520 x 450 1630 x 650 x 80  ER 2R 152 045 164
1540 x 450 1650 x 650 x 80  ER 2R 154 045 190
1820 x 450 1930 x 650 x 80  ER 2R 182 045 179
1840 x 450 1950 x 650 x 80  ER 2R 184 045 196
2140 x 450 2250 x 650 x 80  ER 2R 214 045 228
2440 x 450 2550 x 650 x 80  ER 2R 244 045 251
2740 x 450 2850 x 650 x 80  ER 2R 274 045 278
600 x 600 710 x 800 x 80  ER 2R 060 060 87 ER 2S 060 060 102
750 x 600 860 x 800 x 80  ER 2R 075 060 101 ER 2S 075 060 110
900 x 600 1010 x 800 x 80  ER 2R 090 060 117
1220 x 600 1330 x 800 x 80  ER 2R 122 060 158 ER 2S 122 060 188
1370 x 600 1480 x 800 x 80  ER 2R 137 060 172 ER 2S 137 060 191
1520 x 600 1630 x 800 x 80  ER 2R 152 060 187 ER 2S 152 060 204
1670 x 600 1780 x 800 x 80  ER 2R 167 060 203
1820 x 600 1930 x 800 x 80  ER 2R 182 060 219
1840 x 600 1950 x 800 x 80  ER 2R 184 060 229 ER 2S 184 060 274
1990 x 600 2100 x 800 x 80  ER 2R 199 060 243 ER 2S 199 060 279
2140 x 600 2250 x 800 x 80  ER 2R 214 060 258 ER 2S 214 060 280
2290 x 600 2400 x 800 x 80  ER 2R 229 060 273 ER 2S 229 060 298
2440 x 600 2550 x 800 x 80  ER 2R 244 060 288
2590 x 600 2700 x 800 x 80  ER 2R 259 060 304
2740 x 600 2850 x 800 x 80  ER 2R 274 060 320
600 x 750 710 x 950 x 80  ER 2R 060 075 101
750 x 750 860 x 950 x 80  ER 2R 075 075 116 ER 2S 075 075 139
1220 x 750 1330 x 950 x 80  ER 2R 122 075 182
1370 x 750 1480 x 950 x 80  ER 2R 137 075 198
1520 x 750 1630 x 950 x 80  ER 2R 152 075 213 ER 2S 152 075 259
1840 x 750 1950 x 950 x 80  ER 2R 184 075 264
1990 x 750 2100 x 950 x 80  ER 2R 199 075 279
2140 x 750 2250 x 950 x 80  ER 2R 214 075 294
2290 x 750 2400 x 950 x 80  ER 2R 229 075 309 ER 2S 229 075 379
600 x 900 710 x 1100 x 80  ER 2R 060 090 116 ER 2S 060 090 130
750 x 900 860 x 1100 x 80  ER 2R 075 090 134 ER 2S 075 090 138
900 x 900 1010 x 1100 x 80  ER 2S 090 090 190
1220 x 900 1330 x 1100 x 80  ER 2R 122 090 209 ER 2S 122 090 237
1370 x 900 1480 x 1100 x 80  ER 2R 137 090 227 ER 2S 137 090 247
1520 x 900 1630 x 1100 x 80  ER 2R 152 090 245 ER 2S 152 090 254
1670 x 900 1780 x 1100 x 80  ER 2S 167 090 307
1820 x 900 1930 x 1100 x 80  ER 2S 182 090 357
1840 x 900 1950 x 1100 x 80  ER 2R 184 090 303 ER 2S 184 090 346
1990 x 900 2100 x 1100 x 80  ER 2R 199 090 320 ER 2S 199 090 355
2140 x 900 2250 x 1100 x 80  ER 2R 214 090 338 ER 2S 214 090 362
2290 x 900 2400 x 1100 x 80  ER 2R 229 090 356 ER 2S 229 090 367
2440 x 900 2550 x 1100 x 80  ER 2S 244 090 466
2590 x 900 2700 x 1100 x 80  ER 2S 259 090 473
2740 x 900 2850 x 1100 x 80  ER 2S 274 090 529
500 x 1000 680 x 1200 x 80  ER 2R 050 100 136 ER 2S 050 100 120
1020 x 1000 1200 x 1200 x 80  ER 2R 102 100 246 ER 2S 102 100 213
1540 x 1000 1720 x 1200 x 80  ER 2R 154 100 357 ER 2S 154 100 306
2060 x 1000 2240 x 1200 x 80  ER 2R 206 100 467 ER 2S 206 100 399
750 x 1200 860 x 1400 x 80  ER 2R 075 120 189
1520 x 1200 1630 x 1400 x 80  ER 2R 152 120 347
2290 x 1200 2400 x 1400 x 80  ER 2R 229 120 506
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C250 Tapas rellenables de hormigón
Tampas de enchimento a betão

Tapas con relieve antideslizante
Tampas com relevo anti-deslizante

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Referencia
Referência

Peso
(kg)

300 x 300 410 x 500 x 80  ER 3S 030 030 48
620 x 300 730 x 500 x 80  ER 3S 062 030 85
750 x 300 860 x 500 x 80  ER 3R 075 030 69
940 x 300 1050 x 500 x 80  ER 3S 094 030 123
1520 x 300 1630 x 500 x 80  ER 3R 152 030 129
2290 x 300 2400 x 500 x 80  ER 3R 229 030 188
450 x 450 560 x 650 x 80  ER 3R 045 045 69 ER 3S 045 045 67
600 x 450 710 x 650 x 80  ER 3R 060 045 77
900 x 450 1010 x 650 x 80  ER 3R 090 045 100
920 x 450 1030 x 650 x 80  ER 3R 092 045 125 ER 3S 092 045 122
1070 x 450 1180 x 650 x 80  ER 3R 107 045 133
1220 x 450 1330 x 650 x 80  ER 3R 122 045 141
1390 x 450 1500 x 650 x 80  ER 3R 139 045 182 ER 3S 139 045 176
1520 x 450 1630 x 650 x 80  ER 3R 152 045 164
1540 x 450 1650 x 650 x 80  ER 3R 154 045 190
1820 x 450 1930 x 650 x 80  ER 3R 182 045 187
1840 x 450 1950 x 650 x 80  ER 3R 184 045 205
2140 x 450 2250 x 650 x 80  ER 3R 214 045 228
2440 x 450 2550 x 650 x 80  ER 3R 244 045 251
2740 x 450 2850 x 650 x 80  ER 3R 274 045 278
600 x 600 710 x 800 x 80  ER 3R 060 060 96 ER 3S 060 060 102
750 x 600 860 x 800 x 80  ER 3R 075 060 112 ER 3S 075 060 110
900 x 600 1010 x 800 x 80  ER 3R 090 060 120
1220 x 600 1330 x 800 x 80  ER 3R 122 060 176 ER 3S 122 060 188
1370 x 600 1480 x 800 x 80  ER 3R 137 060 192 ER 3S 137 060 191
1520 x 600 1630 x 800 x 80  ER 3R 152 060 209 ER 3S 152 060 204
1670 x 600 1780 x 800 x 80  ER 3R 167 060 217
1820 x 600 1930 x 800 x 80  ER 3R 182 060 209
1840 x 600 1950 x 800 x 80  ER 3R 184 060 257 ER 3S 184 060 274
1990 x 600 2100 x 800 x 80  ER 3R 199 060 273 ER 3S 199 060 279
2140 x 600 2250 x 800 x 80  ER 3R 214 060 289 ER 3S 214 060 280
2290 x 600 2400 x 800 x 80  ER 3R 229 060 305 ER 3S 229 060 298
2440 x 600 2550 x 800 x 80  ER 3R 244 060 313
2590 x 600 2700 x 800 x 80  ER 3R 259 060 322
2740 x 600 2850 x 800 x 80  ER 3R 274 060 330
600 x 750 710 x 950 x 80  ER 3R 060 075 112
750 x 750 860 x 950 x 80  ER 3R 075 075 128 ER 3S 075 075 139
1220 x 750 1330 x 950 x 80  ER 3R 122 075 205
1370 x 750 1480 x 950 x 80  ER 3R 137 075 221
1520 x 750 1630 x 950 x 80  ER 3R 152 075 236 ER 3S 152 075 259
1840 x 750 1950 x 950 x 80  ER 3R 184 075 298
1990 x 750 2100 x 950 x 80  ER 3R 199 075 314
2140 x 750 2250 x 950 x 80  ER 3R 214 075 330
2290 x 750 2400 x 950 x 80  ER 3R 229 075 346 ER 3S 229 075 379
600 x 900 710 x 1100 x 80  ER 3R 060 090 135 ER 3S 060 090 130
750 x 900 860 x 1100 x 80  ER 3R 075 090 154 ER 3S 075 090 138
900 x 900 1010 x 1100 x 80  ER 3S 090 090 190
1220 x 900 1330 x 1100 x 80  ER 3R 122 090 248 ER 3S 122 090 237
1370 x 900 1480 x 1100 x 80  ER 3R 137 090 268 ER 3S 137 090 247
1520 x 900 1630 x 1100 x 80  ER 3R 152 090 286 ER 3S 152 090 254
1670 x 900 1780 x 1100 x 80  ER 3S 167 090 307
1820 x 900 1930 x 1100 x 80  ER 3S 182 090 357
1840 x 900 1950 x 1100 x 80  ER 3R 184 090 360 ER 3S 184 090 345
1990 x 900 2100 x 1100 x 80  ER 3R 199 090 380 ER 3S 199 090 354
2140 x 900 2250 x 1100 x 80  ER 3R 214 090 398 ER 3S 214 090 362
2290 x 900 2400 x 1100 x 80  ER 3R 229 090 417 ER 3S 229 090 367
2440 x 900 2550 x 1100 x 80  ER 3S 244 090 466
2590 x 900 2700 x 1100 x 80  ER 3S 259 090 473
2740 x 900 2850 x 1100 x 80  ER 3S 274 090 524
500 x 1000 680 x 1200 x 80  ER 3R 050 100 136
1020 x 1000 1130 x 1200 x 75  ER3S 102 100 213
1020 x 1000 1200 x 1200 x 80  ER 3R 102 100 246
1540 x 1000 1720 x 1200 x 80  ER 3R 154 100 357
2060 x 1000 2240 x 1200 x 80  ER 3R 206 100 467
750 x 1200 860 x 1400 x 80  ER 3R 075 120 189
1520 x 1200 1630 x 1400 x 80  ER 3R 152 120 347
2290 x 1200 2400 x 1400 x 80  ER 3R 229 120 506
3100 x 1000 3120 x 1070 x 75  ER3S 310 100  588
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C250 Tapas rellenables para pavimento
Tampas de enchimento para zonas pedonais

Tapas con tapón central de inspección
Tampas com tampão central de inspecção

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Referencia
Referência

Peso
(kg)

600 x 600 710 x 800 x 80  ER 3P 060 060 100 ER 3T 060 060 108
1220 x 600 1330 x 800 x 80  ER 3P 122 060 184 ER 3T 122 060 195
1840 x 600 1950 x 800 x 80  ER 3P 184 060 268 ER 3T 184 060 287
900 x 900 1010 x 1100 x 80  ER 3T 090 090 197
1820 x 900 1930 x 1100 x 80  ER 3T 182 090 365
2740 x 900 2850 x 1100 x 80  ER 3T 274 090 537

D400 Tapas rellenables de hormigón
Tampas de enchimento a betão

Tapas con relieve antideslizante
Tampas com relevo anti-deslizante

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Referencia
Referência

Peso
(kg)

450 x 450 620 x 630 x 125  ER 4S 045 045 86
920 x 450 1090 x 630 x 125  ER 4S 092 045 152
1390 x 450 1560 x 630 x 125  ER 4S 139 045 217
600 x 600 770 x 780 x 125  ER 4S 060 060 124
600 x 600 770 x 820 x 150  ER 5R 060 060 142
750 x 600 920 x 820 x 150  ER 5R 075 060 157
1220 x 600 1390 x 780 x 125  ER 4S 122 060 220
1220 x 600 1390 x 820 x 150  ER 5R 122 060 253
1370 x 600 1540 x 820 x 150  ER 5R 137 060 268
1520 x 600 1690 x 820 x 150  ER 5R 152 060 282
1840 x 600 2010 x 780 x 125  ER 4S 184 060 317
1840 x 600 2010 x 820 x 150  ER 5R 184 060 364
1990 x 600 2160 x 820 x 150  ER 5R 199 060 378
2140 x 600 2310 x 820 x 150  ER 5R 214 060 393
2290 x 600 2460 x 820 x 150  ER 5R 229 060 408
600 x 750 770 x 970 x 150  ER 5R 060 075 160
750 x 750 920 x 930 x 125  ER 4R 075 075 154 ER 4S 075 075 171
750 x 750 920 x 970 x 150  ER 5R 075 075 186
1220 x 750 1390 x 970 x 150  ER 5R 122 075 286
1370 x 750 1540 x 970 x 150  ER 5R 137 075 312
1520 x 750 1690 x 970 x 150  ER 5R 152 075 339
1520 x 750 1690 x 930 x 125  ER 4R 152 075 277 ER 4S 152 075 311
1840 x 750 2010 x 970 x 150  ER 5R 184 075 411
1990 x 750 2160 x 970 x 150  ER 5R 199 075 438
2140 x 750 2310 x 970 x 150  ER 5R 214 075 464
2290 x 750 2460 x 930 x 125  ER 4R 229 075 401 ER 4S 229 075 452
2290 x 750 2460 x 970 x 150  ER 5R 229 075 491
800 x 800 970 x 980 x 125  ER 4R 080 080 187 ER 4S 080 080 192
1620 x 800 1790 x 980 x 125  ER 4R 162 080 345 ER 4S 162 080 356
2440 x 800 2610 x 980 x 125  ER 4R 244 080 502 ER 4S 244 080 519
600 x 900 770 x 1080 x 125  ER 4S 060 090 174
600 x 900 770 x 1120 x 150  ER 5R 060 090 200
750 x 900 920 x 1120 x 150  ER 5R 075 090 221
900 x 900 1070 x 1080 x 125  ER 4R 090 090 224 ER 4S 090 090 215
1220 x 900 1390 x 1080 x 125  ER 4S 122 090 315
1220 x 900 1390 x 1120 x 150  ER 5R 122 090 359
1370 x 900 1540 x 1120 x 150  ER 5R 137 090 381
1520 x 900 1690 x 1080 x 125  ER 4S 152 090 356
1520 x 900 1690 x 1120 x 150  ER 5R 152 090 402
1820 x 900 1990 x 1080 x 125  ER 4R 182 090 414 ER 4S 182 090 396
1840 x 900 2010 x 1080 x 125  ER 4S 184 090 456
1840 x 900 2010 x 1120 x 150  ER 5R 184 090 518
1990 x 900 2160 x 1120 x 150  ER 5R 199 090 541
2140 x 900 2310 x 1080 x 125  ER 4S 214 090 497
2140 x 900 2310 x 1120 x 150  ER 5R 214 090 563
2290 x 900 2460 x 1120 x 150  ER 5R 229 090 584
2440 x 900 2610 x 1080 x 125  ER 4S 244 090 538
2740 x 900 2910 x 1080 x 125  ER 4R 274 090 604 ER 4S 274 090 578
500 x 1000 670 x 1220 x 150  ER 5R 050 100 205
1000 x 1000 1170 x 1180 x 125  ER 4S 100 100 273
1020 x 1000 1190 x 1220 x 150  ER 5R 102 100 363
1540 x 1000 1710 x 1220 x 150  ER 5R 154 100 520
2020 x 1000 2190 x 1180 x 125  ER 4S 202 100 508
2060 x 1000 2230 x 1220 x 150  ER 5R 206 100 676
3040 x 1000 3210 x 1180 x 125  ER 4S 304 100 743

ERMATIC® 
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E600 Tapas rellenables de hormigón
Tampas de enchimento a betão

Tapas  con relieve antideslizante
Tampas com relevo anti-deslizante

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Referencia
Referência

Peso
(kg)

600 x 600 770 x 820 x 150  ER 6R 060 060 142 ER 6S 060 060 163
750 x 600 920 x 820 x 150  ER 6R 075 060 157 ER 6S 075 060 185
1220 x 600 1390 x 820 x 150  ER 6R 122 060 253 ER 6S 122 060 295
1370 x 600 1540 x 820 x 150  ER 6R 137 060 268 ER 6S 137 060 314
1520 x 600 1690 x 820 x 150  ER 6R 152 060 282 ER 6S 152 060 341
1840 x 600 2010 x 820 x 150  ER 6R 184 060 364 ER 6S 184 060 415
1990 x 600 2160 x 820 x 150  ER 6R 199 060 378 ER 6S 199 060 443
2140 x 600 2310 x 820 x 150  ER 6R 214 060 393 ER 6S 214 060 470
2290 x 600 2460 x 820 x 150  ER 6R 229 060 408 ER 6S 229 060 497
600 x 750 770 x 970 x 150  ER 6R 060 075 160 ER 6S 060 075 191
750 x 750 920 x 970 x 150  ER 6R 075 075 186 ER 6S 075 075 231
1220 x 750 1390 x 970 x 150  ER 6R 122 075 286 ER 6S 122 075 361
1370 x 750 1540 x 970 x 150  ER 6R 137 075 312 ER 6S 137 075 383
1520 x 750 1690 x 970 x 150  ER 6R 152 075 339 ER 6S 152 075 429
1840 x 750 2010 x 970 x 150  ER 6R 184 075 411 ER 6S 184 075 509
1990 x 750 2160 x 970 x 150  ER 6R 199 075 438 ER 6S 199 075 543
2140 x 750 2310 x 970 x 150  ER 6R 214 075 464 ER 6S 214 075 576
2290 x 750 2460 x 970 x 150  ER 6R 229 075 491 ER 6S 229 075 628
600 x 900 770 x 1120 x 150  ER 6R 060 090 200 ER 6S 060 090 234
750 x 900 920 x 1120 x 150  ER 6R 075 090 217 ER 6S 075 090 255
900 x 900 1070 x 1120 x 150  ER 6S 090 090 304
1220 x 900 1390 x 1120 x 150  ER 6R 122 090 359 ER 6S 122 090 429
1370 x 900 1540 x 1120 x 150  ER 6R 137 090 372 ER 6S 137 090 449
1520 x 900 1690 x 1120 x 150  ER 6R 152 090 397 ER 6S 152 090 456
1670 x 900 1840 x 1120 x 150  ER 6S 167 090 504
1820 x 900 1990 x 1120 x 150  ER 6S 182 090 568
1840 x 900 2010 x 1120 x 150  ER 6R 184 090 518 ER 6S 184 090 606
1990 x 900 2160 x 1120 x 150  ER 6R 199 090 526 ER 6S 199 090 645
2140 x 900 2310 x 1120 x 150  ER 6R 214 090 552 ER 6S 214 090 645
2290 x 900 2460 x 1120 x 150  ER 6R 229 090 578 ER 6S 229 090 665
2440 x 900 2610 x 1120 x 150  ER 6S 244 090 713
2590 x 900 2760 x 1120 x 150  ER 6S 259 090 760
2740 x 900 2910 x 1120 x 150  ER 6S 274 090 808
500 x 1000 670 x 1220 x150  ER 6R 050 100 197
1020 x 1000 1190 x 1220 x 150  ER 6R 102 100 363
1540 x 1000 1710 x 1220 x 150  ER 6R 154 100 499
2060 x 1000 2230 x 1220 x 150  ER 6R 206 100 676

ERMATIC®

D400 Tapas rellenables para pavimento
Tampas de enchimento para zonas pedonais

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Peso
(kg)

900 x 600 1070 x 780 x 125  ER4P 090 060
1820 x 600 1990 x 780 x 125  ER4P 182 060
2740 x 600 2910 x 780 x 125  ER4P 274 060



Catálogo General / Catálogo Geral

124

Soluciones Modulares / Soluções Modulares

Soluciones Modulares / Soluções Modulares

ejco.com +34 91 458 60 41

F900 Tapas, rellenables de hormigón
Tampas de enchimento a betão

Tapas, con relieve antideslizante
Tampas com relevo anti-deslizante

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas

Referencia
Referência

Peso
(kg)

Referencia
Referência

Peso
(kg)

600 x 600 770 x 820 x 150  ER 9R 060 060 142 ER 9S 060 060 158
750 x 600 920 x 820 x 150  ER 9R 075 060 157 ER 9S 075 060 191
1220 x 600 1390 x 820 x 150  ER 9R 122 060 253 ER 9S 122 060 286
1370 x 600 1540 x 820 x 150  ER 9R 137 060 268 ER 9S 137 060 314
1520 x 600 1690 x 820 x 150  ER 9R 152 060 282 ER 9S 152 060 352
1840 x 600 2010 x 820 x 150  ER 9R 184 060 334 ER 9S 184 060 415
1990 x 600 2160 x 820 x 150  ER 9R 199 060 378 ER 9S 199 060 443
2140 x 600 2310 x 820 x 150  ER 9R 214 060 393 ER 9S 214 060 470
2290 x 600 2460 x 820 x 150  ER 9R 229 060 408 ER 9S 229 060 513
600 x 750 770 x 970 x 15  ER 9R 060 075 160 ER 9S 060 075 191
750 x 750 920 x 970 x 150  ER 9R 075 075 186 ER 9S 075 075 231
1220 x 750 1390 x 970 x 150  ER 9R 122 075 286 ER 9S 122 075 361
1370 x 750 1540 x 970 x 150  ER 9R 137 075 312 ER 9S 137 075 383
1520 x 750 1690 x 970 x 150  ER 9R 152 075 339 ER 9S 152 075 430
1840 x 75 2010 x 970 x 150  ER 9R 184 075 411 ER 9S 184 075 509
1990 x 750 2160 x 970 x 150  ER 9R 199 075 438 ER 9S 199 075 543
2140 x 750 2310 x 970 x 150  ER 9R 214 075 464 ER 9S 214 075 594
2290 x 750 2460 x 970 x 150  ER 9R 229 075 491 ER 9S 229 075 628
600 x 900 770 x 1120 x 150  ER 9R 060 090 200 ER 9S 060 090 234
750 x 900 920 x 1120 x 150  ER 9R 075 090 217 ER 9S 075 090 217
900 x 900 1070 x 1120 x 150  ER 9S 090 090 303
1220 x 900 1390 x 1120 x 150  ER 9R 122 090 359 ER 9S 122 090 429
1370 x 900 1540 x 1120 x 150  ER 9R 137 090 372 ER 9S 137 090 436
1520 x 900 1690 x 1120 x 150  ER 9R 152 090 397 ER 9S 152 090 456
1670 x 900 1840 x 1120 x 150  ER 9S 167 090 504
1820 x 900 1990 x 1120 x 150  ER 9S 182 090 568
1840 x 900 2010 x 1120 x 150  ER 9R 184 090 518 ER 9S 184 090 606
1990 x 900 2160 x 1120 x 150  ER 9R 199 090 526 ER 9S 199 090 626
2140 x 900 2310 x 1120 x 150  ER 9R 214 090 552 ER 9S 214 090 645
2290 x 900 2460 x 1120 x 150  ER 9R 229 090 584 ER 9S 229 090 665
2440 x 900 2610 x 1120 x 150  ER 9S 244 090 713
2590 x 900 2760 x 1120 x 150  ER 9S 259 090 760
2740 x 900 2910 x 1120 x 150  ER 9S 274 090 808
500 x 1000 670 x 1220 x 150  ER 9R 050 100 197
1020 x 1000 1190 x 1220 x 150  ER 9R 102 100 363
1540 x 1000 1710 x 1220 x 150  ER 9R 154 100 519
2060 x 1000 2230 x 1220 x 150  ER 9R 206 100 676

Apertura libre
Abertura útil
axb (mm)

Dimensiones exteriores
Largo. x ancho. x alto (mm)
Dimensões exteriores
Comp. x Larg. x Alt (mm)

Cantidad de 
tapas
Quantidade de 
tampas 

Referencia
Referência

Peso
(kg)

750 x 750 920 x 970 x 150  ER 9T 075 075 238
1520 x 750 1690 x 970 x 150  ER 9T 152 075 444
2290 x 750 2460 x 970 x 150  ER 9T 229 075 651

Tapas, con relieve antideslizante con tapón
de inspección central articulado
(apertura libre 380 x 230 mm)
Tampas com relevo anti-deslizante com tampão de
inspecção articulado
(abertura útil 380 x 230 mm)

Para ERMATIC® dispositivos para canaletas, y ERMATIC® dispositivos múltiples con vigas: consultarnos
Consultar-nos para caleiras da gama Ermatic® e para múltiplos com vigas Ermatic®

Tapas, con relieve antideslizante con tapón de inspección articulado
Tampas com relevo anti-deslizante com tampão de inspecção articulado

ERMATIC® 
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Relleno de hormigón: masa de superfi cie apta al tráfi co intenso
Enchimento a betão: massa surfácica apta para um tráfego intenso

Asiento en 3 puntos auto-estable
Assentamento trípode estável

Gama apta para soportar un tráfi co intenso
Tapas rellenadas de hormigón en fábrica para asegurar peso e inercia
frente a los esfuerzos dinámicos
- Apoyo en tres puntos para garantizar la estabilidad de las tapas y la
  ausencia de ruido 
- Silent-block de caucho para mantener centrados los dispositivos y
  controlar las holguras entre las tapas
Manipulación mecanizada para una instalación rápida:
Las tapas son solidarias entre ellas por módulos de 1 m², lo que
permite extraerlas rápidamente en un plano vertical, con la ayuda de
una grua o un camión pluma
- Ausencia de ejes y tornillería, haciendo que las operaciones de
  apertura y cierre sean rápidas y seguras

Gama apta para suportar um tráfego intenso
Tampas de enchimento a betão (de fábrica) que garantem o peso e a 
imobilidade face a forças dinâmicas.
- Apoio trípode para garantir a estabilidade das tampas e a ausência
  de ruído 
- Silent-block de borracha para manter a calagem dos dispositivos e
  controlar as folgas entre as tampas
Exploração mecanizada para uma instalação rápida em obra:
As tampas são solidárias entre elas por módulos de 1m² permitindo 
a rápida extracção vertical com a ajuda de uma grua ou um camião 
grua.
- Ausência de ferragens que torna as operações de abertura e de
  fecho rápidas e seguras.

Centrado y control de las holguras - Calagem e controlo das folgas

Gama CT4B
Grandes dimensiones para tráfico intenso / Grandes dimensões para tráfego intenso 
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Manipulación fácil:
Tapas articuladas con apertura asistida por resortes de gas para 
una apertura fácil y segura – Bloqueos anti-retorno intuitivos – 
Cierre con mecanismo auto-bloqueante para asegurar los puntos 
de acceso 

Gama apta para soportar un tráfi co intenso:
Asientos en tres puntos para garantizar la estabilidad de las tapas y 
la ausencia de ruido al paso de los vehículos (gama CT4S100)
Angulares de acero equipados de patines reforzados de acero de 
carbono para garantizar la durabilidad de los rendimientos de la 
tapa de cubrimiento.
Bloqueo de seguridad con llave MTV ¼ de vuelta o con sistema 
“pousser-claquer” (empujar-encajar) según las versiones

Manipulação fácil:
Tampas articuladas com abertura assistida por molas de gás para 
uma abertura fácil e segura – Bloqueios anti-retorno intuitivos – 
Fecho dotado de um mecanismo de auto-bloqueio para garantir o 
fecho correcto das tampas.

Gama apta para suportar um tráfego intenso:
Assentamentos trípodes para garantir a estabilidade das tampas e 
a ausência de ruídos sob tráfego (gama CT4S100) 
Cantoneira em aço equipada de patins reforçados em aço carbono 
para garantir a durabilidade e bom comportamento no fecho da 
tampa.
Bloqueio de segurança com chave MTV de ¼ de volta com 
sistema “empurrar – encaixar” (depende das versões do modelo)

Gama CT4S
Apta a cualquier tipo de tráfico con accesibilidad fácil
Gama fácil de acesso e apta para qualquer tipo de tráfego
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Gama Aquera®
Pozos de aguas pluviales o de ventilación: la alternativa funcional a los enrejados 
Colectores de águas pluviais ou zonas de ventilação: a alternativa de qualidade às grelhas em 
aço malhadas

Pozos de aguas pluviales de gran capacidad 
Ideal para cubrir un depósito de agua en zona urbana con tráfico o 
para controlar la ausencia de despresurización en la red (boca de 
equilibrio atmosférico)

Pozos de ventilación:
Permite cubrir las zonas de ventilación del metro, los parkings 
subterráneos, los túneles etc… 
Las características de la fundición permiten garantizar la durabilidad 
y la seguridad de los usuarios peatones y de los vehículos por la 
ausencia de deformación y el control de las holguras funcionales. 
Opción de rejillas con luz reducida, referencia LR, para respetar el 
decreto de accesibilidad de las personas con movilidad reducida 
(PMR)

Colectores de águas pluviais com grandes 

capacidades de absorção
Ideal para cobrir um colector de água em zonas urbanas com tráfego 
ou para controlar a ausência de despressurização na rede (boca de 
equilíbrio atmosférica) 

Zonas de ventilação:
Permite cobrir zonas de ventilação para redes de metropolitano, 
parques de estacionamento subterrâneos, túneis, etc…
As características do ferro fundido permitem garantir a longevidade do 
dispositivo e segurança dos peões e dos veículos pela ausência de 
deformação e controlo das folgas funcionais. Opções de grelhas com 
espaçamento reduzido entre os rasgos, referência LR, para respeitar o 
decreto sobre a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida.
(PMR)

Cierre opcional / Opção de fecho

* Ver características y ejemplos de medidas en la página 65.
* Ver características e exemplos de medidas na página 65.
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Gama FF / SW
Acceso frecuente en zonas públicas / Acesso frequente em zonas públicas

Para cubrimiento de todas las galerías, obras de saneamiento, 
locales técnicos, infraestructuras urbanas…
Descripción:
- Dispositivo de cubrimiento articulado de acero galvanizado
- Tapas articuladas con bloqueo anti-retorno
- Apertura asistida
- Superfi cie de las tapas en chapa laminada
- Ejes y tornillería de acero inoxidable

Para a cobertura de qualquer galeria, obras de saneamento, locais 
técnicos, infra-estruturas urbanas…
Descrição:
- Dispositivo de cobertura articulado em aço galvanizado
- Tampas articuladas com bloqueio de segurança anti-retorno
- Abertura asistida
- Superfície das tampas em chapa lacrimada
- Ferragens em aço inoxidável

      Apertura libre sin 
   obstáculos
 Abertura livre sem 
obstáculos

Pata de sellado para la manipulación 
y el ajuste del marco cuando se sella

Pata de selagem para manipular e 
ajustar o aro durante a selagem

Cierre a elegir
Fecho a escolha

Apertura a 95º
Abertura a 95º

Sistema de chapeado de las tapas por 
tope para garantizar la estanqueidad 
Sistema de assentamento das tampas 
por cunhas para garantir estanqueidade

Bloqueo de seguridad
Bloqueio de segurança 
anti-retorno

Articulación escondida 
y protegida
Articulação escondida 
e protegida

Apertura asistida por resortes de 
torsión. Protege el operario contra 
los pinzamientos evitando el cierre 
brusco de la tapa
Abertura assistida por molas de 
torsão. Protege o operário de feri-
mentos resultantes de beliscaduras 
durante o fecho da tampa

Junta anti-olores 
(opcional)
Junta anti-odores 
(opcional)

Patas de manutención que se pueden 
cortar antes de la instalación

Patas de manutenção que podem ser 
cortadas antes da instalação

Viga IPE
Viga IPE

Patas de manutención que se pueden cortar antes de la instalación
Patas de manutenção que podem ser cortadas antes da instalação

Apertura libre 
sin obstáculos

Abertura livre 
sem obstáculos

Rejilla de seguridad 
auto-bloqueante 

(opcional)
Grelha de segurança 

auto-bloqueante 
(opcional)

Pata de sellado para 
la manipulación y 

el ajuste del marco 
cuando se sella

Pata de selagem para 
manipular e ajustar o 

aro durante a selagem

Cierre a elegir
Fecho a escolha

Apertura a 95º
Abertura a 95º

Sistema de chapeado de las tapas por 
tope para garantizar la estanqueidad 
Sistema de assentamento das tampas 
por cunhas para garantir estanqueidade

Bloqueo de seguridad
Bloqueio de segurança 
anti-retorno

Articulación escondida y protegida
Articulação escondida e protegida

Apertura asistida por resortes de torsión. Protege el operario contra los 
pinzamientos evitando el cierre brusco de la tapa
Abertura assistida por molas de torsão. Protege o operário de ferimentos 
resultantes de beliscaduras durante o fecho da tampa

Junta anti-olores (opcional)
Junta anti-odores (opcional)

Cierre a elegir
Fecho a escolha
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Gama AG
Acceso frecuente en zonas verdes no transitadas – Estanqueidad
Acesso frequente em zonas verdes e jardins públicos – Estanqueidade

- Estanqueidad a las aguas residuales de lluvia
- En zona sin tráfi co
- Cubrimiento de bombas de elevación, 
  redes de agua potable, depósitos de agua…

Descripción :
- Dispositivo de cubrimiento articulado de acero galvanizado
- Tapas articuladas con apertura asistida por resorte para reducir el 
esfuerzo del operario

- Ejes y tornillería de acero inoxidable
- Bloqueo anti-retorno 

- Estanqueidade às águas residuais da chuva
- Para zonas sem tráfego
- Para cobrir estações elevatórias, redes de água potável, 
depósitos de água...

Descrição:
- Dispositivo de cobertura articulado em aço galvanizado
- Tampas articuladas com abertura assistida por molas de forma a 
reduzir o esforço na abertura pelo operário

- Ferragens em aço inoxidável
- Bloqueio anti-retorno a 90º

Aguas residuales de lluvia
= ¡un techo sobre la red!

Rejilla de ventilación 
anti-mosquitos (opcional)

Grelha de ventilação 
anti-mosquitos (opcional)

Bloqueo de 
seguridad

Bloqueio de 
segurança

Apertura asistida por 
resortes de torsión. 
Protege el operario contra 
los pinzamientos evitando 
el cierre brusco de la tapa

Abertura assistida por 
molas de torsão. Protege 
o operário de ferimentos 
resultantes de belisca-
duras durante o fecho da 
tampa.

Agujeros de fi jación 
situados en el interior del 
marco para mayor segu-

ridad

Orifícios de fi xação situa-
dos no interior do aro para 

maior segurança

Apertura asistida por 
resortes de torsión. 
Protege el operario contra 
los pinzamientos evitando 
el cierre brusco de la tapa

Abertura assistida por 
molas de torsão. Protege 
o operário de ferimentos 
resultantes de belisca-
duras durante o fecho da 
tampa.

Rejilla de ventilación 
anti-mosquitos (opcional)
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Lynx®, otra visión / Lynx®, outra visão
Integración en el paisaje y apertura fácil / Integração com a paisagem e abertura fácil

¡La solución estética para las mejores calzadas!
Para el cubrimiento de todo tipo de obras, tanto en zonas públicas 
como privadas, para arquetas normalizadas o no…
¡El Lynx no deja de ser el referente!

Descripción:
-  Dispositivo de cubrimiento de acero galvanizado con patines 
  anti-ruido
- Tapas articuladas con apertura asistida por resorte de gas y con 
cierre por llave OTC

- Superfi cie de las tapas de relleno o de chapa laminada
- Ejes y tornillería de acero inoxidable
- Diferentes alturas de relleno

A solução mais estética para umas ruas mais bonitas!
Para a cobertura de qualquer tipo de caixa, tanto em zonas públicas 
como privadas, em caixas normalizadas ou não…
A gama Lynx é a melhor escolha!

Descrição:
-Dispositivo de cobertura em aço galvanizado com juntas anti-ruído
- Tampas articuladas com abertura assistida por molas de gás e 
fecho por chave OTC

- Superfície das tampas em chapa lacrimada ou tampas de 
enchimento

- Ferragens em aço inoxidável
- Diferentes alturas de enchimento

¡NUEVO!
Apertura desde el interior de la 
arqueta
Descubra el acabado R.S, más 
elegante y discreto

NOVIDADE!
Articulação escondida no interior 
do dispositivo
Descobre o acabamento R.S, o 
mais elegante e discreto

Patines anti-ruido
Juntas anti-ruído

Rejillas de seguridad auto-bloqueante 
(opcional)

Grelhas de segurança auto-bloqueante 
(opcional)

Bloqueo de seguridad 
de las tapas
Bloqueio de segurança 
das tampas

Apertura asistida por 
resortes de gas

Abertura assistida por 
molas de gás

Articulación escondida 
y protegida
Articulação escondida e 
protegida

Anillos de levantamiento
Anéis para levantamento

Patas de manutención que se 
pueden cortar antes de la ins-
talación
Patas de manutenção que 
podem ser cortadas antes da 
instalação

Apertura a 90º
Abertura a 90º

Bloqueo de seguridad 
de las tapas
Bloqueio de segurança 
das tampas



Catálogo General / Catálogo Geral

132

Soluciones Modulares / Soluções Modulares

ejco.com +34 91 458 60 41

Soluciones Modulares / Soluções Modulares

Rejillas de seguridad de acero galvanizado
Grelhas de protecção e segurança em aço galvanizado
Con cierre por candados – amovibles – suministradas con cadenas de señalización
Grelhas com fecho por cadeado – Amovíveis – Fornecidas com correntes de levantamento

Resistencia estática / Resistência estática

- 150 kg ref. GP15
- 300 kg ref. GS30

Tipo de rejillas / Tipo de grelha

- Malla soldada de 50 x 50 mm ref. M05
  Grelha malhada soldada, malha de 50 x 50 mm ref. M05
- Barrotes separados de 10 cm ref. J 
  Rasgos com espaçamento de 10 cm ref. J
- Enrejado ref. W / Grelha com quadrados ref.W

Forma de rejillas / Tipo de grelha

- Monobloque / Monobloco
- En 2 partes frente a frente para el paso de equipamientos ref. 2 
  2 partes em face a face para passagem de equipamento ref. 2
- Barrotes individuales articulados
  Barras individuais articuladas

Articulación / Articulação

- Standard
- Autobloqueante a 90º ref. B /  Auto-bloqueante a 90 º ref. B

Instalación / Instalação

- Sobre patas soportes para fijar a la arqueta 
 Entregue com apoios a fixar na caixa de visita.
- Incluida en un dispositivo EJ = consultarnos 
 Incluido num dispositivo EJ = consultar-nos

Rejilla con trampilla de acceso secundario:
Grelha com grelha de acesso segundária:

Permite entrar sin tener que abrir totalmente la rejilla.
Permite aceder a um equipamento sem ter de levantar por 
completo a grelha.
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Otras soluciones / Outras soluções

Es importante comprobar las combinaciones recubrimiento / 
equipamientos subterráneos y la altura de fi jación de la rejilla, para 
garantizar que se pueda hacer la instalación.

É importante verifi car a altura dos equipamentos enterrados de forma a 
garantir que as grelhas possam ser instaladas correctamente.

Resistencia
Resistência

Estructura
Estrutura

Bloqueo a 90º
Bloqueio a 90º

Nº de partes
Nº de partes

 Apertura libre
Abertura útil

Acceso secundario
Acesso secundario

150 kg 300 Kg Malla 
soldada 
50

Barrotes
Barras

Enrejado
Quadrados

No
Não

Si
Sim

Dimensiones O x O’
Dimensões O x O’

Apertura libre acceso P x P’
Ábertura útil acesso PxP

GP15 GS30 M05 J W - B 1 2 O xxx cm xxx cm P xxx cm xxx cm

Ejemplo
Exemplo

GP15 M05 1 O 150 075 P 025 025

Barrotes individuales articulados / Barras individuais
Se bajan automáticamente / Articulação com queda automática

Barandillas / Correntes de protecção
Equipamientos de seguridad visual con cadenas 
periféricas. 
Equipamento de segurança visual com corrente 
periférica.

- Postes integrados / Integradas no sistema
-  Soluciones a fi jar debajo del dispositivo (consultarnos) 
Soluções a fi xar ou integradas no sistema  
(consultar-nos)

Rejilla de barrotes con 
articulación autobloqueante

Grelha com barras e articulação 
auto-bloqueante

Enrejado

Grelha com quadrados

Rejilla autobloqueante para fi jar debajo
de un dispositivo de fundición o de 
acero

Grelha auto-bloqueante para fi xar por 
baixo de um dispositivo em aço ou em
ferro fundido

Rejilla de barrotes permitiendo la 
limpieza de los equipos

Grelha com barras que permite a 
limpeza de equipamentos
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Recomendaciones de instalación

Importante : Resortes de gas

No existe normativas ni reglas definidas en lo que respecta a la instalación en obra de estos dispositivos. Estas recomendaciones están 
destinadas a facilitar el trabajo a las empresas encargadas de su instalación. Tienen un carácter general y se aplican en situaciones que no 
presentan una dificultad particular.

Los datos mencionados en esta documentación son indicativos y pueden sufrir variaciones en la fundición. La política de continuo desarrollo de 
productos obliga a reservar el derecho de sus modificaciones, sin previo aviso. EJ  les recuerda que estas recomendaciones a título indicativo dejan un 
margen de maniobra y apreciación total a las empresas encargadas de la instalación que engloba la total responsabilidad en caso de incidentes.

Asiento (Fig. a)
· Preparar un asiento correspondiente a las 
dimensiones indicadas.

· Decapar hasta el hormigón sólido y no fisurarlo 
del fondo de la forma.

· Limpiar la cara del asiento para suprimir 
cualquier resto de polvo, residuos o grasa.

Instalación del marco, nivelado, 
encofrado (Fig. b)
· Poner el marco en el asiento anclado.
· Centrar correctamente el marco en la reserva (el 
marco no deberá en ningún caso estar al aire en 
la apertura libre).

· Poner el marco a nivel mediante cuñas 
puntuales.

· Encofrar.
· Dispositivos con marcos de grandes 
dimensiones y con poco espesor (por ejemplo, 
marco de acero mecanosoldado clase B 125, 
C 250 o dispositivos con caras de asientos 
mecanizados), instalarlos con las tapas puestas, 
verificar su posición y comprobar su estabilidad, 
si es necesario rectificar con cuñas y dejarlas 
durante el sellado del hormigón.

(Fig. a) (Fig. b) (Fig. c)

Normas de seguridad para el desmontaje de los resortes de gas 
· Nunca desmontar un resorte de gas bajo presión
· Si hay necesidad de desmontaje: asegurarse de que las chapas de 
las extremidades del resorte se deslicen libremente sobre sus ejes de 
fijación. Si no fuese el caso, el resorte tendría que ser neutralizado.  

Procedimiento de neutralización de los resortes de gas
Los resortes de gas tienen una presión de entre 20 y 180 bares, es
entonces imprescindible neutralizar dichos aparatos antes de reciclaros.
Para su seguridad, respeten siempre el procedimiento siguiente:
· Sujetar ligeramente el tubo en un tornillo de banco.

· Partir el tubo perpendicularmente al eje en una zona comprendida 
entre 30 y 35 cm del fondo del tubo.

Para esta operación:
· Llevar obligatoriamente gafas.
· Utilizar una sierra de mano para metales.
· Poner un trapo sobre la hoja.
· En cuanto se perciba un silbido, dejar de serrar.
 La desgasificación será completa cuando la varilla se pueda manipular 
facilmente con la mano.

Sellado (Fig. c)
· Preparar el hormigón de sellado, según las 
recomendaciones del fabricante. Se puede 
recomendar un hormigón de agarre rápido si no 
se puede garantizar el tiempo normal de secado 
del hormigón (mínimo 7 días).

· Echar el hormigón en el marco (el hormigón 
debe llegar hasta el encofrado). La solera del 
marco debe reposar en toda su cara sobre el 
material de sellado para asegurar una buena 
repartición de la fuerza del tráfico.

· Rellenar el asiento completamente, salvo si se 
desea una terminación especial. En este caso 
se debe dejar libre una altura de   20 mm.

· Proteger el sellado fresco con sacos húmedos o 
un producto de cura para evitar una desecación 
excesiva y esperar al agarre completo del 
hormigón.

Terminación
· Retirar el encofrado.
· Hacer una terminación de mortero, si fuera 
necesario.

· Hacer una terminación de revestimiento, si 
fuera necesario.

· Poner la tapa en el marco y asegurarse de que 
asienta correctamente. Si fuera necesario 
limpiar las caras del apoyo. 

· Abrir al tráfico.
· Para más información les rogamos consulte con 
nuestro  Departamento Comercial.
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Recomendações de instalação 

Importante : Molas de gás

Não existe normativas nem regras definidas no que diz respeito a instalação em obra destes dispositivos. Estas recomendações são
destinadas a facilitar o trabalho às empresas encarregadas da instalação. Têm um carácter geral e aplicam-se em situações que
não apresentam nenhuma dificuldade particular.

Os dados mencionados na presente documentação são indicativos e podem ser sujeitos a alterações. A política de desenvolvimento contínuo de
produtos nos reserva o direito de proceder a modificações sem aviso prévio.  EJ recorda que as recomendações dadas a título indicativo deixam uma
total margem de manobra e de apreciação as empresas responsáveis pela instalação que se responsabilizariam em caso de incidentes.

Assentamento (Fig. a)
- Preparar um entalhe correspondente às 
dimensões indicadas.

- Cortar até deixar o betão do fundo sólido e sem 
fissuras.

-Limpar as paredes do entalhe para eliminar 
qualquer resto de pó, resíduos ou gordura.

Instalaçao do aro, nivelação e cofragem 
(Fig. b)
- Colocar o aro no entalhe.
- Centrar correctamente o aro na câmara de visita 
(o aro não deverá em nenhum caso estar em vão 
na abertura livre).

- Colocar o aro ao nível através de calces 
metálicos

- Proceder a cofragem.
- Dispositivos com aros de grandes dimensões 
e pouca espessura (por exemplo aro em 
aço mecano-soldado classe B125, C250 
ou dispositivos com faces de contacto 
mecanizados), é preferível instalá-los com as 
tampas colocadas para verificar a correcta 
posição e estabilidade. Se for necessário 
rectificar em seguida através de calces e deixá-
los durante a selagem a betão.

Normas de segurança para a desmontagem das molas de gás
· Nunca desmontar uma mola de gás sob pressão
· Se for necessário proceder a desmontagem assegurar-se de que as 
chapas nas extremidades das molas deslizem facilmente sobre os seus 
eixos de fixação. Se não for o caso, a mola terá de ser neutralizada.

Procedimento para a neutralização das molas de gás
As molas de gás têm uma pressão entre 20 e 180 bars. É imprescindível 
neutralizar estes equipamentos antes de os reciclar.

Para a sua segurança, é favor respeitar o seguinte procedimento:

· Apertar ligeiramente o tubo usando um torno
· Romper o tubo perpendicularmente ao eixo numa zona entre 30 a 35 cm 
do fundo do tubo

Para esta operação:
· Usar obrigatoriamente óculos de protecção
· Utilizar um serrote mecánico para ferro
· Colocar um pano sobre a lâmina
· Assim que um sibilo for sentido, deixar de serrar.
 A desgaseificação é dada por completa quando é possível manipular 
facilmente a haste com a mão.

Selagem (Fig. c)
- Preparar o betão para selar o aro, segundo as 
recomendações do fabricante. É recomendado 
um betão de secagem rápida se não são 
garantidos os tempos de secagem normal do 
betão (mínimo de 7 dias).

- Encher com betão até á cofragem. A face da 
soleira do aro deve apoiar-se toda sobre o 
material da selagem para assegurar uma boa 
repartição da força do tráfego.

-Encher completamente, salvo se o acabamento 
for diferente.Neste caso é necessário deixar 20 
mm de altura livre para o acabamento final.

- Proteger o betão fresco com sacos húmidos 
ou com um produto de cura, para evitar uma 
secagem excessiva e esperar que o betão 
seque completamente.

Finalização
- Retirar a cofragem.
- Fazer uma cobertura de argamassa, se 
necessário.

- Proceder ao acabamento do revestimento, se 
necessário.

- Colocar a tampa no aro e verificar que assente 
correctamente. Se necessário, limpar às 
superficies de contacto.

- Abrir o tráfego.
- Para mais informações consultar o nosso 
Departamento Comercial.

(Fig. a) (Fig. b) (Fig. c)
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Desde el 6 de enero del 2012 Norinco Iberica ha pasado a ser: EJ.
Nuestras marcas: NORINCO, CAVANAGH, EJIW, HAVESTOCK, 
McCOY han contribuido ampliamente a nuestro éxito; al seguir 
creciendo hemos decidido unifi car todas nuestras marcas 
mundialmente reconocidas en una única y fuerte: EJ.
La evolución de nuestra marca emane del deseo de seguir 
ofreciendo a todos nuestros clientes el mejor producto y el mejor 
servicio. Queremos, con sus experiencias y conocimientos, 
compartir nuestro saber hacer,  nuestras soluciones técnicas 
procedentes de nuestras diferentes plantas industriales, con el fi n 
de seguir creciendo juntos.
Les agradecemos su confi anza en EJ. 

Exigimos lo mejor de nosotros porque nuestros clientes se 
merecen lo mejor.

Nuestro continuo compromiso con la seguridad de las redes ha sido 
ofi cialmente reconocido al obtener la certifi cación LPCB (Loss pre-
vention Certifi cation Board) para nuestra gama de dispositivos de 
acero galvanizado DEFENSO®

O nosso compromisso contínuo com a segurança das redes foi ofi -
cialmente reconhecido com a obtenção da certifi cação LPCB (Loss 
prevention Certifi cation Board) para a nossa gama de dispositivos em 
aço galvanizado DEFENSO®

Para más información, por favor contacte con nosotros.
Para mais informações, por favor contacte-nos.
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Cert No. 1187a

Desde el 6 de enero del 2012 Norinco Iberica passou a ser: EJ.
As nossas marcas: NORINCO, CAVANAGH, EJIW,
HAVESTOCK, McCOY contribuíram muito para o
nosso êxito. No âmbito do nosso crescimento contínuo, 
decidimos unir todas as nossas marcas mundialmente 
reconhecidas sob uma única e mesma marca: EJ.
A evolução para a marca EJ tem como origem o desejo de 
continuar a oferecer a todos os nossos clientes o melhor produto 
e a melhor qualidade de serviço. Queremos, graças a vossa 
experiência e conhecimento, partilhar o nosso saber fazer e 
soluções técnicas provenientes das nossas várias
unidades de produção, para que juntos continuemos a crescer.
Agradecemos a sua confi ança na EJ.

Exigimos o melhor de nós porque os nossos clientes merecem 
o melhor.
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